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Tolózár kezelési és karbantartási utasítás
  Köszönjük, hogy termékünket választotta. A következőkben fontos információkat talál a tolózárak 
kezeléséről és karbantartásáról. A tolózár gyártása az integrált minőségi, környezetirányítási és 
biztonsági rendszer alapján történt. Kérjük olvassa el e dokumentumot figyelmesen, a tolózárak 
használata előtt annak érdekében, hogy a terméket annak célja szerint használhassa. A gyártó nem 
vállal felelősséget a tolózár nem megfelelő használatából adódó káreseményekért.

1. E dokumentáció célja.

E dokumentum fontos információkat ad a helyes kiválasztásról, beépítésről, működtetésről, és 
karbantartásról. 

Kérjük olvassa el e dokumentumot figyelmesen, a tolózárak használata előtt.

Ez a dokumentum része az Aeon tolózárak szállítási terjedelmének ezért minden működtető és 
karbantartó személy számára elérhetővé kell tenni.
Az Aeon és képviselői kicserélik, felújítják e dokumentumot, ha szükséges. 

2. Termék garancia

Az Aeon gyártói garanciát ad tolózáraira, melyek beépítése és működtetés e dokumentum szerint 
történt. 
Az Aeon nem fogad el olyan panaszt, amely a helytelen tárolás, kezelés, beépítés, működtetés, vagy 
karbantartás következménye, vagy egyéb okból eltért e dokumetum előírásaitól. Példák:

- Ha a használó nem követte e dokumentum műszaki előírásait
- Ha a sérülés a normál kopás / elhasználódás következménye
- Ha a terméket egy arra nem kiképzett személy szerelte szét, vagy javította
- Ha a terméken nem engedélyezett változtatások történtek
- Ha a termék sérülését a környező épület, vagy egyéb szerkezetek sérülései okozta
- Ha a terméket természeti katasztrófa, vagy baleset érte

A folyamatos műszaki fejlesztés miatt a módosítás joga fenntartva, kérjük érdeklődjön e dokumentum 
legújabb változatáról 

3. Alkalmazás

Az AEON tolózárak a földgáz áramlásának megszakítását szolgálják olyan csővezetékekben, melyek 
üzemi hőmérséklete -20⁰C  - +60⁰C (acél hegtoldat esetén),   -20⁰C  - +40⁰C (polietilén hegtoldat esetén) 
között van és maximális üzemi nyomása: mOP=16 (acél hegtoldat esetén), MOP=10 (polietilén hegtoldat 
esetén) az alábbi szabványok szerint: EN 11377, GiS V7, Pressure Equipment directive PEd 97/23/EG. 
Minden felhasznált anyag pentánálló és a földgáz minden egyéb alkotóelemével szemben is ellenáll.

Gáztömörségi vizsgálatokat végeztek minden szerelvényen (100%). A házak és a zárás gáztömörségét 
is vizsgálták, valamint a zárási / nyitási nyomatékigényt is.

A tolózárak föld alatt és föld felett is alkalmazhatók, vízszintes és függőleges vezetékeken is.
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4. Mikor nem alkalmazható a tolózár

A biztonsági és tartóssági feltételeket szem előtt tartva tilos a tolózárak használata az alábbiakban:

- ha a tolózár sérült
- a fent felsorolt paraméterektől eltérő használat esetén
- helytelen beépítés esetén
- hiányzó alkatrészek esetén
- nem odaillő alkatrészek beépítése esetén
- a fentiektől eltérő céllal történő használat esetén

5. Ellenőrzés

Készletezéskor ellenőrizni kell a szállítás során szerzett esetleges sérüléseket.

Ellenőrizni kell a házat, a karimákat, a bevonatot.

Ellenőrizni kell továbbá, hogy a szállított tolózár megfelel-e a rendelési specifikációnak 

A tolózár feleljen meg az alábbi előírásnak:
- EN 19:2005.

Ebben az alábbi információk találhatók:

- névleges átmérő dN (mm),
- névleges nyomás PN (bar),
- maximum üzemi nyomás mOP (bar),
- ház és fedél anyagleírás,
- márkajelzés,
- zárási irány,
- gyártási sorozatszám és a gyártás éve,
- üzemi hőmérséklet,
- elastomer típus (anyag),
- a termék tömege (kg).

6. Konstrukciós és műszaki adatok.

Az AEON tolózárak záróteste gumival teljesen beborítva (1) egyedi kettős tömítéssel. A zárótest két 
borda között mozog megvezető elemek segítségével. (2). Ez a megoldás tökéletes tartósságot ad 
alacsony működtető nyomaték mellett. A ház teljes átömléssel rendelkezik, így lerakódások nem 
keletkezhetnek. Az orsó (3) 3db O-gyűrűvel tömítve (4). Az O-gyűrűk nyomás alatt cserélhetők a zár 
teljes nyitott állapotában. 

A ház és a fedél csavarokkal összekapcsolva (5). A csavarok biztosítása speciális tömítőanyaggal történt.

Leeresztés az opcionális leeresztőn keresztül történhet. (6). Az AEON tolózárak megfelelnek az alábbi 
előírásoknak: EN 13774:2003 

7. Konstrukció.
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- ház, fedél és zárótest: EN-GSJ-500-7 (EN 1563:2012),
- orsó: rozsdamentes acél hengerelve (EN 10088-1:2007),
- nem emelkedő orsós kialakítás,
- zárótest kívül belül gumival borítva
- megvezető elemek: súrlódáscsökkentő polymer,
-  O-gyűrűk cseréje nyomás alatt lehetséges
- kettős zárótest-tömítés teljes gáz-tömör zárást eredményez
- kettős bekezdésű menet
- alacsony záró nyomaték
- laza orsóanya alacsony Zn tartalommal (ld. magyarázat) 

8. Korrózióvédelem.
Elektroszatikus úton felvitt epoxy bevonat minden öntöttvas felületen  RAL 1021 színben. 
Minimum festékvastagság: 250 µm.
Minimum festékvastagság megfelel: EN 14901:2006.
Minimum festékvastagság a Lloyd's Register által akkreditálva.
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